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The Genesis of an Industry

• Jean Joseph Étienne Lenoir (1860)

• Pierre-Constant Hugon (1865)

• Alexis de Bisschop (1870)

• Louis Charles Errani och Richard Anders (ca 1870)

• Julius Hock (ca 1870-1880)

• Francisque Million (1861)
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Jean Joseph Étienne Lenoir (1860)

Världens första produktions I-C motor. Förbränning istf explosion.

Elektriskt tändsystem.

ca 0.5-6 hp.

Borrning 5.5 tum, Slaglängd 8.5 tum

4-5% verkningsgrad

Bränsleförbrukning: 100 feet3/hph (3850 lit/kWh)

Troligen < 500 byggda.
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Pierre-Constant Hugon (1865)

Först gasexplosions “vatten motor”, sedan “vanlig” gasmotor.

Mest känd för slidventil kopplad till vevaxeln.

0.5 - 3 hp (0.5 hp @ 75 rpm => 220 lp ft)

20% lägre bränsleförbrukning jämfört med Lenoir.
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Alexis de Bisschop (1870)

Mest framgångsrika ickekompressionsmotorn.

Enkelverkande, billig, pålitlig, kompakt, utan behov av vattenkyln.

Mestadels 1/3 hp. sfc 150 feet3/hph. (3* Otto Langen)

Inga kolvringar, men lågt tryck < 25 psi (1.72 bar)

En Bisschopmotor gick 47 dagar utan stopp.

Borrning 10 cm, slaglängd 29 cm, total höjd 1.15m, 110 rpm.
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Louis Charles Errani och Richard Anders (ca 1870)

Icke kompressions motor med flytande bränsle.

Bränslet blandas med luft först i cylindern.

Elektrisk tändning.

Expansion som Lenoir och Hugon.

Producerades aldrig.

Julius Hock (ca 1870-1880)

Ungefär samma fast flamtändning.
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Francisque Million (1861)

Kompressionsmotor.

Osäkert om den byggdes.
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